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| LINHA 2 - VERDE | METRO |

Implantacdo do Empreendimento
Trecho Vila Prudente (exclusive) OPenha

® @

8,0 km 8,3 km 8

Extensd@o Operaci onal Extenséo de Implantagcéo Estacbes

LINHA 2-VERDE | TRECHO VILA PRUDENTE (EXCLUSIVE) - PENHA
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FIIEEE) | LINHA2-VERDE OBRAEMANDAMENTQ CARACTERISTICAS

TRECHOILAPRUDENTEXCLUSIVEPENHA

Beneficios Tecnologias
A implantacdo atende aos bairros entre Vile | A Operacéo automatizada de trens;
Invernada, Jardim Andlia Franco, Vila Formosa, V i R

~ . . ' ' A Aquisicdo de novos trens;
Carrao, Vila Manchester, Aricanduva e Penha e tel ) quisis
o objetivo de distribuir a concentragdo de A Sistema de sinalizacéo e controle tig®BTC, que
passageirosdas Linhas -¥ermelha do Metr6 e permite a reducao nos intervalos entre os trens;
11-Coral da CPTM. A Portas de plataforma que se abrirdo somente nc
O trecho contara com estruturas de integracao entre embarque e desembarque aumentando a
0s Vvarios tipos de transporte. Essa iniciativa vis seguranga dos passageiros,
facilitar o uso de diferentes modos. A Amortecedores na construcdo da via de passagel
O trecho Estagéo Vila Prudente a Estagdo Penl dos trens para atenuar as vibracoes e ruidos;
proporcionara uma rota mais rapida e com menos | A Trens equipados com cAmeras em seu interiol

transferéncias para os passageiros que vao da zol
leste de Sao Paulo para a regido central, regido oes
e regido sul da cidade. Esse novo caminho ir
diminuiro fluxo de passageiros das linhadzul e 3
Vermelha, principalmente nas estacfes Luz, Sé
Paraiso.

Reducdes

sistema de gravacao de imagens e ar refrigerado.

A Poluentes atmosféricos: 297 de toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 1,72 milhdes;

A Gases de efeito estufa: 34.260 de toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$IOeks

A Consumo de combustivel: 15,6 milhdes de litros por ano, equivalentes a uma com economia de R$ 73,68 n

Simulacédo Metrd@ Janeirode 2021 | DadosFinanceiros em ReajBaseAno2021).
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Mt | LINHA2-VERDE OBRAEMANDAMENTQ REGISTRO FOTOGRAFICO

Tanel de Via no Poco de Ventilacdo/Saida de

Emergéncia Falchi Gianini Estacdo Orfanato

i r o }_;, 3 lf,jjr Z <
,[*_m_;ﬂ‘,"f:/,rA 7 s AR s -
Armacéo do inveré impermeabilizacéo do tunel de via. Revestimento secundario do tanel do corpo da estacéo.
Ventilagdo/Saida de Emergéncia Madrid Estagcédo Santa Clara

Revestimento secundario do pogo. Revestimento secundario do tinel do corpo da estacdo

Ventilagdo/Saida de Emergéncia Cestari Tanel de Transicado Poco Capitédo

C mmwn e o mama o e

Vista superior do pogo. Impermeabilizacéo do Tunel.
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Mt | LINHA2-VERDE OBRAEMANDAMENTQ REGISTRO FOTOGRAFICO

EstacdcAnaliaFranco Ventilacdo/Saida de Emergéncia Coxim

PN YOS

Escavacéo e estruturas de concretoodopo da estacéo. Revestimento secundario do tinel.

Estacdo Vila Formosa Complexo Rapadura

r—— S _.._..._,_.Jhas_]
§ 0wt o,
|
/

Estruturas de concreto do corpo da estagéo. Escavacéo do tinel singelo de estacionamento.

Estacdo Santa Isabel Ventilacdo/Saida d&Emergéncia Jodo Prioste

Armagcao do berco de arraste no tinel do corpo da estacéo. Revestimento secundério do Pogo.
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Mt | LINHA2-VERDE OBRAEMANDAMENTQ REGISTRO FOTOGRAFICO

Estacao Guilherme Giorgi Ventilacdo/Saida de Emergéncia Julio Colag

Revestimento secundarioestruturas de concreto do corpo da estagao Escavacéo do tunel de ligagéo.

Estacdo Aricanduva Ventilagdo/Saida de Emergéncia Soares Nei\

Revestimento secundério do corpo da estacao. Montagem da escada de acesso.

Estacdo Penha Tunel deEstacionamento da Vala Penha

Estruturas de concreto do corpo da estagéo do Metrinha 2. Escavacéo do tanel.
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Mt | LINHA2-VERDE OBRAEMANDAMENTQ REGISTRO FOTOGRAFICO

SHIED ¢ Avanco da Tuneladora
Tunel deVia - Tuneladora Tunel deVia - Tuneladora

-

Vista da esteir&ransportadora de solo e tinel de via. Vista da esteira transportadora de solo e tinel de via.

Tunel deVia - Fabrica deAnéis Tunel de viag Tuneladora

Fabricagdo dos anéis. Vista das utilidades nestagdo Santa Clara.
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| LINHA 15 -PRATA | MONOTRILHO |

Implantacdo do Empreendimento
Trecho Ipiranga OJacu - Péssego

@ @ ©

19,1 km
Extens&o 21,1 km 14 2
Operacional Extens&o de Implantagcdo Estacdes Pétio s

LINHA 15-PRATA | TRECHO IPIRANGA - JACU-PESSEGO
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ﬂ [[=p:le) | LINHALS-PRATA OBRAEMANDAMENTQ CARACTERISTICAS

TRECHO VILA PRUDENJIERDIM COLONIAL
(em implantacéo)

Beneficios Tecnologias
A implantacdo possibilitara a conexdo dairros A Operacido automatizada de trens;

I mo S&o Mat a regia ntral di < .
POpUI0S0S, €O ~0 =e0 WEIEDS &) €giao centra E A Passagem livre entre os carros;
cidade de Sao Paulo por meio das nova )
integracoes. A Sistema de sinalizagéo e controle tipo CBTC, gt

: . L permite a redug&o nos intervalos entre os trens;
O sistema monotrilho reduz as desapropriacdes po i
estar em via elevada com suas vigas nos canteirc = A Portas de plataforma que se abrirdo no embarque
de avenidasA implantacdo do sistema necessita de e desembarque aumentando a seguranca do:
uma area menor para 0s acessos as estacoes. passageiros;
A Trens equipados com cameras em seu interior

O sistema é amigavel ao meio ambiente, possL
estruturas leves e delgadas, ndo emite gases pc
utilizar tracéo elétrica e emite baixo nivel de ruido
por utilizar pneus.

Reducobes

sistema de gravacao de imagens e ar refrigerado

A Poluentes atmosféricos: 182 toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 1,07 milhdes;

A Gases de efeito estufa: 20.806 toneladas por ano, equivalentes @conamia de R$ 6,17 milhdes;

A Consumo de combustivel: 9,49 milhdes de litros por ano, equivalentes a uma com economia de R$ 44,68 r

A Diminuic&o de 34 minutos no tempo de viagem entre S&o Mateus até a Regi&o Central.

Simulacdo Metr&, Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em Reais (Base Ano 2021).
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YAt | LINHALS-PRATA OBRAEMANDAMENTQ REGISTRO FOTOGRAFICO

Estacdo Boa Esperanca EstacaalacuPéssego

Obra Civit armacéo e concretagem dos pilares do corpo da estagéc Obra Civig armacéo e concretagem das estruturas do Edificio Técnic

Patio Ragueb Chohfi Estacao Ipiranga

Obra Civig langamento dasigasguia das vias do patio Obra Civig execucgédo das estacas de fundacéo do corpo da estagac

Trecho de Via Jd. Colonial (exclusive)JacuPéssegc Trecho de Vig Vila Prudente (exclusive) Ipiranga

Obra Civit execugéo danonolitizacéo das vigaguia da via elevada. Obra Civig armacéo, forma e concretagem dos pilares e capitéis da v
elevada.
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YAt | LINHALS-PRATA OBRAEMANDAMENTQ REGISTRO FOTOGRAFICO

Material Rodante Material Rodante

Chegada do segundo e terceiro trens (S30 e S31) ao Patio Orat6rit Montagem do décimo trem (S37) na fabrica na China.
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| LINHA 1 7- OURO | MONOTRILHO |

Implantacdo do Empreendimento
Trecho 1 - Aeroporto de Congonhas/ Washington Luis -

Morumbi
6,7 km 8,3 km 1
Extensdo de Operacional Extensdo de Implantacdo Estagoes Patio

LINHA 17-0URO | TRECHO 1 - AEROPORTO DE CONGONHAS/ WASHINGTON LUIS MORUMBI
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LINHA 17 OURO

FIIEEE) | LINHAL7-OURG OBRAEMANDAMENT( CARACTERISTICAS

TRECHO-IAEROPORTO DE CONGONHAS/ WASHINGTOMIORBEMBI

Beneficios Tecnologias
A implantacdo do trecho ligara o Aeroporto de A Operacéo automatizada de trens;
Cof‘gonhas. as L|r_1ha ;Inarela_da VRS, LA A Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil,
5-Lilasda ViaMobilidades a Linha EEsmeralda da circulara em via elevada:
ViaMobilidade O trecho ira atender também a i ’
comunidade de Paraisépolis. A Jstema de sinalizacdo e contraipo CBTC, que
. N - ~ permite a redug&o nos intervalos entre os trens;
A implantacéo do trecho contribui para a reducéo i
do transporte individual e proporcionara uma rota | A Portas de plataforma que se abrirdo somente nc
mais rapida e um caminho alternativo. embarque e desembarque aumentando a
. . . seguranca dos passageiros;
O meétodo construtivo do monotrilho reduz as i g ¢ P g
desapropriagbes por ficar elevado e suas coluna A Trens equipados com cameras em seu interior

estarem no canteiro central das avenidas.

A previsdo de demanda de passageiros indica um
linha ndo pendular, ou seja, o fluxo de passageiro
sera constante nos dois sentidos.

Reducoes

sistema de gravacao de imagens e ar refrigerado.

A Reducéo de emisséo de poluentes: 226 toneladas ao ano, equivalentes a uma economia de R$ 1,32 milhd

A Reducéo de gases de efeito estufa: 25.711 toneladas ao ano, equivalentes a uma economia de R$ 7,62 mi

A Reducéo do consumo de combustivel: 11,7 milhes de litros por ano, equivalentes a uma economia de R$

milhdes.

Simulacdo Metrd@ Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em Reais (Base Ano 2021).
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T3] | LINHAL7-OURQ OBRAEMANDAMENTQ REGISTRO FOTOGRAFICO

Trecho de via Estacdo Washington Luis

'i lh a! l“ )
PrTALL

Civilg protensao do apoio da via do Lote 07. Obra Civif montagem da passarela do Acesso 2.

Estacao Aeroporto de Congonhas Estacao Brooklin Paulista

-

S
7 — '
‘7
—

Sistemag; instalagao das Portas de Plataformas. Sistemag; instalagdo das Portas ddataformas.

Estacéo Vereador José Diniz Estacdo Campo Belo

Sistemag; instalagao dos sistemas nas Salas Técnicas. Obra Civit execugéo do piso de granito da plataforma. Sistegiastalacéc
das Portas de Plataforma.
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T3] | LINHAL7-OURQ OBRAEMANDAMENTQ REGISTRO FOTOGRAFICO

Estacao Vil&ordeiro Estacdo Chucri Zaidan

Sistemag instalagdo das Portas de Plataforma. Obra Civig execugéo das furagdes para instalagao das Portas de Platal

Estacdo Morumbi Patio Agua Espraiada

Sistemasg; movimentag&o doguadros de baixa tenséo Obra Civit, execugéo do acabamento do Bloce®CO.
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| MODERNIZAC OES|
| METRO |

SISTEMAS DE SINALIZAC AO DE
TELECOMUNICACOES

ILINHA I -AZUL | |LINHA 2 -VERDE]| |LINHA 3-VERMELHA |

Feveeiro de 205 | Portal da Transparéncial7



n [/=g:1e)] | MODERNIZAGAGCBT( CARACTERISTICAS DO PROJETO

MODERNIZACAO CBTC

Beneficios Caracteristicas do Contrato

Possibilitar a insercdo de mais trens nas linhas 1, 2 A Implantacéo da Sinalizacéo com a tecnologia CB1
3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para (Communication Based Train Control)
proporcionar mais conforto aos usuarios e aumental A Implantacdo do Sistema de transmissdo digita
a oferta de lugares; utilizando fibras épticas;

Aume_ntar a veIomdade_ média dos trens tiabas, A Implantacao do Sistema de Transmiss&o em temp
reduzindo o tempo de viagem; real de imagens das cameras internas do trem par
Reduzir a energia consumida pelos trens em funca 0 CCO e das estacgbes para o trem;

de controle mais efetivo de sua movimentacao; A Implantacdo de Painéis Multimidia para informar
Os sistemas de telecomunicagdes viabilizaré as horas e as mensagens operacionais
comunicagdes audiovisuais precisas em tempo real institucionais.

forma que qualquer anomalia, emergéncia ou avis(
institucionais poderdo ser difundidos imediatamentt
aos usuarios e funcionarios, além de maior eficiénc
e £guranca nhas comunicacdes de dados para todos
sistemas.

Implantacéo

O contrato com a Alstom, referente a modernizacdo dos Sistemas de Telecomunicagfes e Sinalizacéo das Lii
3 foi retomado em 11/02/2016, em uacordo homologado no Juizo Arbitral

Asituacaoatual nas linhas 1,2 e 3 é

Linha *Azul::

Iniciada a operacdo comercial do CBTONewembra/2022.
Retirada de pendéncias em andamento.

Linha 2Verde:

Operacédo comercial da verséo definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da Estagcéo Vila Madalena oc
02/03/2020.

Linha 3Vermelha:

Testes do sistema em execucdestes dindmicos nas vias e patios em execugao.
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| MODERNIZACOES |
| METRO |

IMPLANTA CAO DE
PORTAS PLATAFORMA
| PS|DJ

|[LINHA 1 ~AZUL| |LINHA 2-VERDE] |LINHA 3 -VERMELHA]| [LINHA 15 -PRATA|
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FI[IEE | MODERNIZAGAQ { 5 of N 4 }

IMPLANTACAO DE PORTAS PLATAFORMA | PSD |

CROQUI DEMPLANTACAO DAS PORTAS2 L3E L15

PORTAS PLATAFORMA | PSD

© EMPLANEJAMENTO () ProJETO | FABRICAGAD (@) INsTALAGAO | comissionamenTo () EM OPERAGAO

LINHA 1-AZUL

LINHA 2-VERDE

LINHA 15-PRATA
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n@| MODERNIZ Q { 5|®@fcisTRO FOTOGFRﬁco*' > /\ p e —4
S .

B \ﬂ\
A
LINHA 3VERMELHA

Estacdo Corinthianftaquera

_ N
= Sl ~ ) /

= y -— yiy

N » s

Estacdo Tatuapé

Fachadas das portas gataforma | Instaladas 4/4 fachadas (em testes

Estagcédo Santa Cecilia

Cl OKFRFa S YsRdZ2a RIa t{

Estacdo Marechal Deodoro

Adequacgao das estruturas das plataformas para receber a estrutur:
YySittA0OF RFa t{5Qa

Estacdo Sé

Mobilizagéo iniciaf, atividades de remocgé&o daterferéncias

Adequagcao das estruturas das plataformas para receber a estrutur:
YSattA0F RIFH& t{5Qa

Feveaeiro de 205 | Portal da Transparéncia2l



| AMPLIACAO |
| METRO |

ESTACAO SAO JOAQUIM
DA LINHA 1 - AZUL
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ﬂ [=i:10) | AMPLIACAQ ESTACAO SAO JOAQUIRARACTERISTICAS TECNICAS

AMPLIACAO DA ESTACAO SAO JOAQUIM DA L-INHA 1

A estacdo Sao Joaquim da Link&zul foi implantada em 1975 solagenidalLiberdade, junto aua. Sdo Joaquim, pol
meio do método envala acéu aberto, complataformas laterais, mezanino de distribuicdo e acessos em ambos 0s
daavenida. Esta localizagadximaa prédios residenciais, hospital e diversas escolas e universidades, que torn

estacado bastante carregada grariodosescolares.

O numero médio de entradas resestacao, que em 1980 era de 19.@@8sageiropor dia, atualmente atinge 51.600

A Linha 1Azul fard, por meio dastacdo S&o Joaquim, integracdo com a Lirharénja que foi projetada para fazer
ligacdo da regido norte da cidade de S&o Paulo a regido central. Com a futura integragdo contlzacantja & previséo

de demanda para a estacao Sao Joaquim é de 20pds¥ageiropor dia.

PLANTA DA NOVA ESTACAO SAO JOAQUIM

Nivel - Plataformas

AMPLIACAO

Plataforma 2
Jabaquara

Sala técnica
preservada

AMPLIACRO

AMPLIACAO
Plataforma 1

Galeria Técnica

Nivel - Mezanino

il

]

N

; ESCADAS
Ikl? Mudanga de

configuragio

NOVAS ESCADAS

Plataforma 2
Jabaquara

Circulagao vertical
daintegragdo

CONTADORES
Integragao - L6

—

NOVO ACESSO
Novo hall de
Bilheteria e
Bloqueios

INTEGRACAO

Passagem em rampa

INTEGRACAO

i
{

Mezanino em tiinel

CONTADORES

Integragdo - L1
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|68 | AMPLIACAQ ESTACAO SAO JOAQUIREGISTRO FOTOGRAFICO

ESTACAO SAO JOAQUIM
Edificio Técnico Operacional Edificio Técnico Operacional

Novo Edificio Técnid@peracional (ETO): Montagem de armagao e forme Galeria de Cabos: Em andamento a montagem de formas e armacgao
laje de cobertura do ETO. paredes laterais e laje de cobertura.
Avenida da Liberdade / Rua Vergueiro Avenida da Liberdade / Rudergueiro

Rua Vergueiro (sentido bairro): Em execugéo os pocos de rebaixamen Avenida Liberdade (sentido bairro): execugao das estacas raizes ¢
lencol freatico (PBS). remanejamento de interferéncias.
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| AMPLIACAO |
| METRO/MONOTRILHO |

ESTACAO VILA PRUDENTE
DAS LINHA 2 -VERDE E LINHA 15-PRATA
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