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| LINHA 2 -VERDE | METRO |

Implantacdo do Empreendimento
Trecho Vila Prudente (exclusive) OPenha
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8,0 km 8,3 km 8

Extensd@o Operaci onal Extensédo de Implantacédo Estacbes

LINHA 2-VERDE | TRECHO VILA PRUDENTE (EXCLUSIVE) - PENHA
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k) | LINHA2-VERDE OBRAEMANDAMENTQ CARACTERISTICAS

TRECHOILAPRUDENTEXCLUSIVEPENHA

Beneficios

A implantacdo atende aos bairros entre Vils
Invernada, Jardim Andalia Franco, Vila Formosa, V
Carrao, Vila Manchester, Aricanduva e Penha e tel
0 objetivo de distribuir a concentracdo de
passageirosdas Linhas -¥ermelha do Metrd e
11-Coral da CPTM.

O trecho contaréa com estruturas de integra¢ao entre
0s varios tipos de transporte. Essa iniciativa vis
facilitar o uso de diferentes modos.

O trecho Estacdo Vila Prudente a Estagdo Penl
proporcionara uma rota mais rapida e com menos
transferéncias para os passageiros que vao da zol
leste de S&o Paulo para a regido central, regido oes
e regido sul da cidade. Esse novo caminho ir
diminuir o fluxo de passageiros das linhadul e 3
Vermelha, principalmente nas estacfes Luz, Sé
Paraiso.

Reducbes

Tecnologias
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Operacdo automatizada de trens;
Aquisicdade novos trens;

Sistema de sinalizacdo e controle tig®BTC, que
permite a reducao nos intervalos entre os trens;

Portasde plataforma que se abrirdo somente no
embarque e desembarque aumentando a
seguranca dos passageiros;

Amortecedores na construcdo da via de passagel
dos trens para atenuar as vibragdes e ruidos;

Trens equipados com cameras em seu interiol
sistema de gravacao de imagens e ar refrigerado.

A Poluentes atmosféricos: 297 de toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$HGZE;

A Gases de efeito estufa: 34.260 de toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 10,16 milhdes;

A Consumo de combustivel: 15,6 milhdes de litros por ano, equivalentes a uma com economia de R$ 73,68 n

Simulacédo Metrd@ Janeirode 2021 | DadosFinanceiros em ReajBaseAno2021).

Maio de 2026| Portal da Transparéncia §



M0 | LINHA-VERDE OBRAEMANDAMENT() TUNELADORPREGISTRO FOTOGRAFICO
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Tunel de Via né’oco de VSE-alchi Gianini
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Revestimento secundario do tinel: formas, armacao e concretagem e
execucao.

Estruturas internas em execucao. ‘

1-Ventilagdo de Saida de Emergénd#sSE

4

Estacao-Orfanato

Concretagendoinvertem execucao.
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) | LINHA2-VERDE OBRAEMANDAMENTQ TUNELADORAREGISTRO FOTOGRAFICO
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Estacao Analia Franco TunelSingeloda VSECoxim
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Estruturas internas e pilares em. eXecugao no. corpa da estagalataformas T ———
da Linha Z Verde
Estacao Vila Formosa Complexo Rapadura
AN o z ;
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Formas, armacoes e.concretagem do revestimento 'secundario do corpo Escavacao e tratamento da cambota no tinel'sul' 5 (sentido estacao Vi
estacao, e-concretagem da laje de via. Formosa).
Estacao Santa Isabel VVSEJoao Prioste

Revestimento secundario/de:corpo da estagao concluida. Tunel de ligacao: armacao e formas do revestimento secundario.

1-Ventilagédo de Saida de EmergéncisE
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3G | LINHA2-VERDE OBRAEMANDAMENT® TUNELADORAREGISTRO FOTOGRAFICO

Estacao-Guilherme Gior VSEJulio Colac

Armacao e formas dos pilares das salas tecnicas em exec Enchimento .do-berco para a passagem da tunelad
Estacao Aricanduy VSESoares Neiv

Estacao.Penhalinha 2¢ Verde Estacao. Penhalinha -3¢ Vermelne

iratamento do emboque para passagem da tuneladora, 'do Lo lViontagem dos elementos de protecao Superiores para retirada da, fiumine
no sentido Dutra e da cobertura metalica para execucao das novas estrutl

1-Ventilagdo de Saida de EmergéndiSE
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Tunel deEstacionamento da'Vala Penha

Implantacao dos eletrodutos em execucao.

1-Ventilagdo de Saida de EmergénditsSE
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VSEPadre Joao

Viga de borda executada e instalacao dos' equipamentos de rebaixa
lencol freatico.

©bras civis € vias permanentes do Bloco A
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MEC) | LINHA2-VERE)TE_673RASEMANDAMENTq)\rUNELADdHAREGiSTRo1F0TOGRAFICO
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SHIELQ Avanco da Tuneladora

Tunel de via Tuneladora unel de viag Via Permanente

‘Trecho Analia;Franco VSE:Coxim: estrutura da laje das vias permanentd
em execucao.

luneladora posicionada na estacao Aricanduva.
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| LINHA 2 - VERDE | METRO |

Implantacdo do Empreendimento
Trecho Penha (exclusive) ODutra

® @

5,8 km 6,2 km 5

Extensd@o Operacional Extenséo de Implantagcéo Estacbes

LINHA 2-VERDE | TRECHO PENHA (EXCLUSIVE) - DUTRA
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0] | LINHA>-VERDE OBRAEMANDAMENTQ CARACTERISTICAS

TRECHOGENHAEXCLUSIVEDUTRA

Beneficios

Atendimento aos bairros de Penha e Tiquatira em S&o Paulo, Ponte Grande e Vila Augusta em Guarulhos, i
usuarios dasinhas 12Safira e Linha X3ade da CPTM, que se destinam a regidaveaidaPaulista ou a zona sul
de Sao Paulo.

Distribuicdo do fluxo concentrado de passageiros que ocorre nas Linfersrigélha do Metr6, 1Coral, 12Safira e
Linha 13Jade da CPTM, que compdem a ligacao radial do servico metroferroviario. Distribuicéo dos fluxos de v
de transporte coletivo pobnibus e transporte motorizados individuais, que atualmente utilizam os varios ei
viarios da regido. Implantacdo de equipamentos de integracdo intermodal ao longo de todo o novo
Y20l RFYSY(iS O02Y 2 &ASNIIA w2 RS SssyilndadarabteriStica? Ngacaopetameirdl
proporcionando opcdes de deslocamento na malha metroviaria que hoje séo realizadas através de movimer
radial minimizando a saturagéo das Linhase8melha e 1Azul.

DadosSimulagao Metr& Janeirode 2024

Maiode 2026| Portal da Transparéncia [L1
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Estacao.Penha de Franca
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Estacao-Gabriela Mistral
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Demolicoes e sondagens em execucao.

Estacao Fernao Dias

Escavacao e revestimento, primario em execucao.

1-Ventilacdo de Saida de EmergéncsE
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V/SECarlos Meira

o e

Vista aérea da area do Pat
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METRO [ L|NHAZ-VERi;/)—ﬂg6BRASEMANDAMENTQjTQEGISTRO FOTOGRAFICO

Estacao:Dutra Tunel de Via Tuneladora

Demolicao dos imoveis desapropriados em execucao. Montagem da tuneladora na estacao Penha.

Maiode 2026| Portal da Transparéncia [L3



| LINHA 15 -PRATA | MONOTRILHO |

Implantacdo do Empreendimento
Trecho Ipiranga OJacu - Péssego

@ @ ©

19,1 km
Extensdo 21,1 km 14 2
Operacional Extens&o de Implantagcdo Estacdes Pétio s

LINHA 15-PRATA | TRECHO IPIRANGA - JACU-PESSEGO
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[=y:0e8| LINHALS-PRATA OBRAEMANDAMENTQ CARACTERISTICAS

TRECHS® EMMPLANTACAQIPIRANGA VILA PRUDENTEARDIM COLONIAIACWPESSEGO

Tecnologias

Beneficios

A implantacdo possibilitara a conexdo de bairros
populosos, como Sablateus a regido central da
cidade de Sao Paulo por meio das nova
integragoes.

O sistema monotrilho reduz as desapropriagdes po
estar em via elevada com suas vigas nos canteirc
de avenidasA implantag&o do sistema necessita de
uma area menor para @cessos as estacgoes.

O sistema é amigavel ao meio ambiente, possL
estruturas leves e delgadas, ndo emite gases pc
utilizar tracéo elétrica e emite baixo nivel de ruido
por utilizar pneus.

> > >

Operacgao automatizada de trens;
Passagem livre entre os carros;

Sistema de sinalizacdo e controle tipo CBTC, qt
permite a redug&o nos intervalos entre os trens;

Portas de plataforma que se abrirdo no embarque
e desembarque aumentando a seguranca do:
passageiros;

Trens equipados com cameras em seu interior
sistema de gravacao de imagens e ar refrigerado

A Poluentes atmosféricos: 182 toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 1,07 milhdes;

A Gases de efeito estufa: 20.806 toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 6,17 milhdes;

A Consumo deombustivel: 9,49 milhdes de litros por ano, equivalentes a uma com economia de R$ 44,68 mi

A Diminuic&o de 34 minutos no tempo de viagem entre S&o Mateus até a Regido Central.

Simulacdo Metrd, Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em R@ase Ano 2021).

Maio de 2026| Portal da Transparéncia [L5



METRO [ LINHA15-PRATAfOBRASEMANDAMENTCD REGISTRO FOTOGRAFICO

Estacao:Bo&speranca Estacao Jacessego
. e

» Jactt 0 s e
Obra Civik execucao.da prénontagem da estrutura da cobertura da
plataforma.
Patio Ragueb-Chohfi

Obra Civik execucao da impermeabilizacao do-bloco B. Obra Civils execucao. da estrutura do corpo da estacao.
Trecho de Vig Jardim Colonial (exclusiveq JacuPessegd Trecho de Vi VilaPrudente (exclusiveq Ipiranga
| ThJ

L o = . - s £ - c
Obra Civik execucaa das fundacoes, pilares e dos capitéis entre as esta - 5 . >
€ & ¢ P P ' Obra Civiks execucao. dos pilares da area de manobra.
Boa Esperanca e Jaéleéssego.

Maio de 2026| Portal da Transparéncia [L6



METRO [ LINHA15-PRAPI'A;,OBRASEMANDAMENTQ) REGISTRO FOTOGRAFICO
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Material'Rodante Material'Rodante

Vista geral dos trens da frota S estacionados no Patio Oratorio
i : Testes de fabricacao do 19° trem da frota S (S46) na fabrica na Ching
da Linha 1% rata.

Maio de 2026| Portal da Transparéncia [L7



| LINHA 1 7-OURO | MONOTRILHO |

Implantacdo do Empreendimento
Trecho 1 - Aeroporto de Congonhas/ Washington Luis -

Morumbi
6,7 km 8,3 km 1
Extensdo de Operacional Extensdo de Implantacdo Estagoes Patio

LINHA 17-0URO | TRECHO 1 - AEROPORTO DE CONGONHAS/ WASHINGTON LUiS - MORUMBI
O EM 0PERAGAO TRANSITGRIA
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T3] | LINHAL7-OURQ OBRAEMANDAMENTQ CARACTERISTICAS

TRECHO-IAEROPORTO DE CONGONHAS/ WASHINGTOWIORSMBI

Beneficios Tecnologias

A implantacdo do trecho ligard o Aeroporto de
Congonhas as LinhaMmarela da ViaQuatro, Linha
5-Lilasda ViaMobilidadee a Linha Esmeralda da
ViaMobilidade O trecho ir4d atender também a
comunidade de Paraisépolis.

A implantagao do trecho contribui para a redugao
do transporte individual e proporcionara uma rota
mais rapida e um caminho alternativo.

O método construtivo do monotrilho reduz as
desapropriacdes por ficar elevado e suas coluna
estarem no canteiro central das avenidas.

A previsdo de demanda de passageiros indica quu
quando a linha estiver operando completa em seus
3 trechos, serd uma linha ndo pendular, ou seja,
fluxo de passageiros serd constante nos doi:
sentidos.

A

™
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Operacgdo automatizada de trens;

Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil,
circulard em via elevada;

dstema desinalizacdo e controléipo CBTC, que
permite a redgéo nos intervalos entre os trens;

Portas de plataforma que se abrirdo somente nc
embarque e desembarque aumentando a
seguranca dopassageiros;

Trens equipados com cameras em seu interior
sistema de gravacao de imagens e ar refrigerado.

A Reducéo de emisséo de poluentes: 226 toneladas ao ano, equivalentes a uma economia de R$ 1,32 milhd

A Reducéo de gases de efeito estufa: 25.711 toneladas ao ano, equivalentes a uma economia de R$ 7,62 mi

A Reducéo do consumo de combustivel: 11,7 milhes de litros por ano, equivalentes a uma economia de R$

milhdes.

Simulacdo Metrd@ Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em Reais (Base Ano 2021).

Maio de 2026| Portal da Transparéncia [L9



Mt | LINHAL7-OURC OBRAEMANDAMENT(Q REGISTRO FOTOGRAFICO

Material'Rodante
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Montagem do trem 13° em execucéo no Patio Agua Espraiada

Estacao Washington Luis

Vista do trecho de via entre o Patio Agua Espraiada e a
Estagdo Washington Luis.

Maio de 2026| Portal da Transparéncia R0



| MODERNIZAC OES|
| METRO |

SISTEMAS DE SINALIZAC AO DE
TELECOMUNICACOES

ILINHA 1 -AZUL | |LINHA 2 -VERDE]| |LINHA 3 -VERMELHA |



METRO [ MODERNIZ&ER&:BTCF CARACTERISTICAS DO PROJETO

-

MODERNIZACAO CBTC

Possibilitar a insercdo de mais trens nas linhas 1, 2 A Implantacdo da Sinalizacdo com a tecnologia CB1

| I

3 de forma a reduzir o intervalo entreens para (Communication Based Train Control)
proporcionar mais conforto aos usuarios e aumental | A |mplantacdo do Sistema de transmissdo digita
a oferta de lugares; utilizando fibras 6pticas;

Aumentar a velocidade media dos trens nas linhas | A |mplantac3o do Sistema de Transmissao em temp
reduzindo o tempo de viagem; real de imagens das cameras internas do trem par
Reduzir a energia consumida pelos trens em funca 0 CCO e das estacgdes para o trem;

de controle mais efetivo de sua movimentacao; A Implantacdo de Painéis Multimidia para informar
Os sistemas de telecomunicagdes viabilizaré as horas e as mensagens operacionais
comunicagdes audiovisuais precisas em tempo real institucionais.

forma que qualquer anomalia, emergéncia ou avis(
institucionais poderéo ser difundidos imediatamente
aos usuarios e funcionarios, além de maior eficiénc
e £guranca nhas comunicacdes de dados para todos
sistemas.

Implantacéo

O contrato com a Alstom, referente & moderniza¢@o dos Sistemas de Telecomunicagfes e Sinalizagdo das Lin
3 foi retomado em 11/02/2016, em um acordo homologado no Juizo Arbitral.

A situacao atual nas linhas 1, 2 é:3

Linha TAzul:

Iniciada a operacao comercial do CBTC em Novembro/2022.
Retirada de pendéncias em andamento.

Linha 2Verde:

Operacéo comercial da versao definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da Estag&o Vila Madalena ocorrid
02/03/2020.

Linha 3Vermelha:

Testes do sistema em execucdo. Testes dinAmicos nas vias e patios em execucao.

Maio de 2026| Portal da Transparéncia P2



| MODERNIZACOES |
| METRO |

IMPLANTA CAO DE
PORTAS PLATAFORMA
| PS|DJ

|[LINHA 1 ~AZUL| |LINHA 2-VERDE] |LINHA 3 -VERMELHA]| [LINHA 15 -PRATA|
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IMPLANTACAO DE PORTAS PLATAFORMA | PSD |

CROQUI DE IMPLANTACAO DAS PORTIASL3E L15
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