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| LINHA 2-VERDE| METRO |

Implantacdo do Empreendimento
Trecho Vila Prudente (exclusive) 8 Penha
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ﬂ ("[531:1e8 | LINHA2-VERDE| OBRASEM ANDAMENTO| CARACTERISTICAS

TRECHOILAPRUDENTEXCLUSIVEPENHA

Beneficios Tecnologias
A implantagdo atende aos bairros entre Vila U Operagdo automatizada de trens;
Invernada, Jardim Analia Franco, Vila Formosa, Vila p T

~ . . U Aquisicdo de novos trens;
Carrao, Vila Manchester, Aricanduva e Penha e tem
o objetivo de distribuir a concentracdo de U Sistema de sinalizacdo e controle tipo CBTC, que
passageiros das Linhas 3-Vermelha do Metro e permite a redugdo nos intervalos entre os trens;
11-Coral da CPTM. U Portas de plataforma que se abrirdo somente no
O trecho contara com estruturas de integragao entre embarque e desembarque aumentando a
os varios tipos de transporte. Essa iniciativa visa seguranga dos passageiros;
facllitar o uso de diferentes modos. U Amortecedores na construgdo da via de passagem

O trecho Estacdo Vila Prudente a Estacdo Penha dos trens para atenuar as vibragbes e ruidos;
proporcionard uma rota mais rapida e com menos
transferéncias para os passageiros que vao da zona
leste de S3o Paulo para a regido central, regido oeste
e regido sul da cidade. Esse novo caminho ird
diminuir o fluxo de passageiros das linhas 1-Azul e 3-
Vermelha, principalmente nas estacbes Luz, Sé e
Paraiso.

N

Trens equipados com cameras em seu interior,
sistema de gravacdo de imagens e ar refrigerado.

Reducdes

ey

Poluentes atmosféricos: 297 de toneladas por ano;

e

Gases de efeito estufa: 34.260 de toneladas por ano;

ey

Consumo de combustivel: 15,6 milhGes de litros por ano.

Simulagdo Metr6 — Janeiro de 2024
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IS0 | LINHA2-VERDE| OBRASEM ANDAMENTO| REGISTROFOTOGRAFICO

Tanel de Via no Poco déentilacdo/Saida de
Emergéncia Falchi Gianini

Estacao Orfanato

Escavagdo do tunel de via.

Ventilacdo/Saida de Emergéncia Madrid

Escavagdo dos tuneis de corpo da estagdo.

Estacdo Santa Clara

it (‘e.. y - P“-&i&—:’kﬁ/ i \Sial

Revestimento secundario do tunel de ligagdo.

Ventilacdo/Saida de Emergéncia Cestari

Estruturas de concreto do corpo da estagdo.

Tanel de Transicao Poco Capitédo

e |

Tratamento para emboque e desemboque da tuneladora.

Escavagdo do tunel de transigdo finalizada.
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| LINHA2-VERDE| OBRASEM ANDAMENTO)| REGISTROFOTOGRAFICO

EstacaocAnaliaFranco

Ventilacdo/Saida de Emergéncia Coxim

Escavagdo e estruturas de concreto do corpo da estagdo.

Estag&o Vila Formosa

Escavagdo do tunel singelo.

Complexo Rapadura

3350 e e

AR TR,

-

Estroncas para escavagdo da vala do corpo da estagdo.

Estacdo Santa Isabel

Escavagao do tunel singelo.

Ventilacdo/Saida de Emergéncia Joao Priost

Escavagdo dos tuneis do corpo da estacdo.

Vista geral do Pogo.
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METRO f§ LINHA2-VERDI§i OBRASEM ANDAMENTO| REGISTROFOTOGRAFICO

Estacao Guilherme Giorgi Ventilagdo/Saida de Emergénciallio Colago

Revestimento secunddrio e estruturas de concreto do corpo da estagdo. Vista geral do Pogo.

Estacdo Aricanduva Ventilagdo/Saida de Emergéncia Soares Nei\

Escavagdo e estruturas de concreto dos pogos do corpo da estagdo. Revestimento secunddario do Pogo.

Estacdo Penha Vala Penha

Estruturas de concreto do corpo da estacdo do Metro. Escavacao do tunel.
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| LINHA 15-PRATA | MONOTRILHO |

Implantacdo do Empreendimento
Trecho Ipiranga 0 Jacu-Péssego
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ﬂ "[31:1] | LINHA15PRATA| OBRASEM ANDAMENTO| CARACTERISTICAS

TRECHO VILA PRUDERNJARDIM COLONIAL

(em implantacéo)

Beneficios

Tecnologias
A implantagdo possibilitara a conexdo de bairros N Operagdo automatizada de trens;
populosos, como Sdo Mateus a regido central da N .
: - : N Passagem livre entre os carros;
cidade de Sdo Paulo por meio das novas
integragoes. N Sistema de sinalizagdo e controle tipo CBTC, que
. ) o permite a reducao nos intervalos entre os trens;
O sistema monotrilho reduz as desapropriacdes por
estar em via elevada com suas vigas nos canteiros N Portas de plataforma que se abrirdo no embarque
de avenidas. A implantagdo do sistema necessita de e desembarque aumentando a seguranga dos
uma area menor para 0s acessos as estacodes. passageiros;
O sistema é amigdvel ao meio ambiente, possui N Trens equipados com cameras em seu interior,

estruturas leves e delgadas, ndo emite gases por
utilizar tragdo elétrica e emite baixo nivel de ruido
por utilizar pneus.

sistema de gravacao de imagens e ar refrigerado

Reducdes

N Poluentes atmosféricos: 182 toneladas por ano;

N Gases de efeito estufa: 20.806 toneladas por ano;

N Consumo de combustivel: 9,49 milhdes de litros por ano;

N Diminuicio de 34 minutos no tempo de viagem entre S30 Mateus até a Regido Central.

Simulagdo Metrd — Janeiro de 2024
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Y3Le) | LINHA15PRATA| OBRASEMANDAMENTO| REGISTRO FOTOGRAFICO

Estacédo Boa Esperanca Estacdo Jacl®éssego

Obra Civil — Em execugdo do novo sistema de drenagem para o desvio de Obra Civil — Em execugdo as estacas raizes e cravagao dos perfis metdlicos
trafego. da fundagéo do Edificio Técnico Operacional e do Acesso Sul.

Patio Ragueb Chohfi Estacédo Ipiranga

-

(S e

Obra Civil — execugdo dos pilares da via de estacionamento do Patio.

Obra Civil — execugdo de estacas raizes do canteiro de obras.

Trecho de Vig Jd. Colonial (exclusive)JacuPéssegc Trecho de Vig Vila Prudente (exclusiveg) Ipiranga

Obra Civil — execugdo dos capitéis da via elevada.

Obra Civil — execugdo dos blocos de fundagdo para o alteamento
da linha de transmissdo da Avenida Presidente Wilson.
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WSGE | LINHA1SPRATA| OBRASEM ANDAMENTO)| REGISTRO FOTOGRAFICO

Material Rodante

Testes do trem S29 (segundo trem) na China.

Maio de 2024 | Portal da Transparéncia| 11




| LINHA 17-OURO | MONOTRILHO |

Implantacdo do Empreendimento
Trecho 1- Aeroporto de Congonhas/ Washington Luis - Morumbi

® @ @D

6,7 km 8,3 km 1

Extensédo de Operacional Extensdo de Implantacéo Estat;oes Patio

LINHA 17-0URO | TRECHO 1 - AEROPORTO DE CONGONHAS/ WASHINGTON LUiS - MORUMBI
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LINHA 17 OURO

ﬂ "[31:6] | LINHA1ZOURO| OBRASEM ANDAMENTO| CARACTERISTICAS

TRECHO-IAEROPORTO DE CONGONHAS/ WASHINGTOMIORBEMBI

Beneficios

Tecnologias
A implantacdo do trecho ligard o Aeroporto de N Operacao automatizada de trens;
Corllg,onhas :as Lmh‘a‘ 4—Amare|a‘da MEQUErE, Ll N Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil,
5-Lilas da ViaMobilidade e a Linha 9-Esmeralda da . . .
. . ., L. circulard em via elevada;
ViaMobilidade. O trecho ird atender também a .
comunidade de Paraisépolis. N Sistema de sinalizagdo e controle tipo CBTC, que
. ~ s " permite a reducao nos intervalos entre os trens;
A implantagdo do trecho contribui para a redugao .
do transporte individual e proporcionard uma rota N Portas de plataforma que se abrirdo somente no
mais rdpida e um caminho alternativo. embarque e desembarque aumentando a
, . . seguranca dos passageiros;
O método construtivo do monotrilho reduz as . & ¢ P &
desapropriacdes por ficar elevado e suas colunas N Trens equipados com cameras em seu interior,

estarem no canteiro central das avenidas.

A previsdo de demanda de passageiros indica uma
linha ndo pendular, ou seja, o fluxo de passageiros
serd constante nos dois sentidos.

sistema de gravacdo de imagens e ar refrigerado.

Reducdes

N Reducdo de emissdo de poluentes: 226 toneladas ao ano;

N Redugdo de gases de efeito estufa: 25.711 toneladas ao ano;

N Redugao do consumo de combustivel: 11,7 milhdes de litros por ano.

Simulagdo Metrd — Janeiro de 2024
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36e) | LINHA1ZOURO| OBRASEM ANDAMENTO| REGISTRO FOTOGRAFICO

Trecho de via Estacdo Washington Luis

Vias do Monotrilho/Sistemas — instalagdo dos trilhos de captagdo de energia. Obra Civil — em andamento a instalagdo da estrutura metalica
da cobertura da plataforma.

Estacao Aeroporto de Congonhas Estacdo Brooklin Paulista
T o 4 )‘,“""
: n T =
s BEn i 8 il U
1 L LLL ] g
Civil — em andamento o acabamento das Salas Técnicas. Obra Civil — em andamento a instalagdo dos caixilhos no Edificio Técnico
Operacional (ETO).
Estacdo Vereador José Diniz Estacdo Campo Belo
o . - " !_t_jm:-" S EE
Sistemas — em andamento a instalagdo das estruturas das Portas de Obra Civil — em andamento a instalagdo dos caixilhos da Sala de
Plataforma. Equipamentos Eletronicos (SEE) e do Mezanino.
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36e) | LINHA1ZOURO| OBRASEM ANDAMENTO| REGISTRO FOTOGRAFICO

Estacdo Vila Cordeiro Estacdo Chucri Zaidan

Sistemas — em andamento a instalagdo dos bancos de dutos das passarelas. Obra Civil — em andamento o acabamento do Acesso C.
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Estacdo Morumbi

Sistemas — passagem do cabeamento e montagem de eletrodutos Sistemas — instalagdo das pontes rolantes do Bloco A.
nas escadas rolantes.
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| MODERNIZACOES|
| METRO |

SISTEMAS DE SINALIZACAO DE
TELECOMJNICACOES

| LINHA TAZUL| | LINHA 2-VERDE| [ LINHA 3-VERMELHA|
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ﬂ METRO B MODERNIiAC/XOI CBTC| CARACTERISTICAS DO PROJETO

Langamento de cabos do CBTC Gabinete de terminagdo de cabos
Beneficios Caracteristicas do Contrato
Possibilitar a insercdo de mais trens nas linhas 1, 2 R Implanta¢do da Sinalizagdo com a tecnologia CBTC
e 3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para (Communication Based Train Control)
proporcionar mais conforto aos usuarios e R Implanta¢do do Sistema de transmissdo digital
aumentar a oferta de lugares; utilizando fibras pticas;
reduzindo o tempo de viagem; real de imagens das cAmeras internas do trem para
Reduzir a energia consumida pelos trens em fungao o CCO e das estagdes para o trem;
de controle mais efetivo de sua movimentacdo; R Implantagdo de Painéis Multimidia para informar
Os sistemas de telecomunicagdes viabilizarao as horas e as mensagens operacionais e
comunicagdes audiovisuais precisas em tempo real institucionais.

de forma que qualquer anomalia, emergéncia ou
avisos institucionais poderdo ser difundidos
imediatamente aos usuarios e funcionarios, além de
maior eficiéncia e seguranga nas comunicac¢oes de
dados para todos os sistemas.

Implantacéo

O contrato com a Alstom, referente a modernizagao dos Sistemas de TelecomunicagGes e Sinalizagdo das Linhas 1, 2 e
3 foi retomado em 11/02/2016, em um acordo homologado no Juizo Arbitral.

A situagdo atual nas linhas 1,2 e 3 é:

Linha TAzul::

Iniciada a operagdo comercial do CBTC em Novembro/2022.
Retirada de pendéncias em andamento.

Linha 2Verde:

Operacao comercial da versdo definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da Estacdo Vila Madalena ocorrida em
02/03/2020.

Linha3-Vermelha:

Testes do sistema em execugao.
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LINHA 3VERMELHA
Estacdo Penha Estacdo Carrao

Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 2/2 fachadas. (em testes) Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 2/2 fachadas. (em testes)

Estacdo Guilhermin&speranca Estacdo Patriarc¥ila Ré

Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 2/2 fachadas. (em testes) Fachada das portas de plataforma | Em instalagdo e testes

Estacdo Artur Alvim Estacadtaquera

-

Fachada das portas de plataforma | Em instalagdo e testes Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 4/4 fachadas. (em testes)
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LINHA 3VERMELHA
EstacadBarra Funda

Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 4/4 fachadas. (em testes)
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